FICHE
TECHNIQUE

Element de dilatation pour gouttiére
demi-ronde 333B14 avec
baguette

Numéro d’article : 11008706

Descriptif produit

L'élément de dilatation RHEINZINK se compose de
deux bandes de zinc RHEINZINK raccordées entre
elles par une partie centrale élastique en élastomére
(EPDM). Cet élément est indispensable lorsque la
gouttiére est supérieure & 12 métres et/ou comporte
2 points fixes. Il absorbe toute dilatation et tout
retrait ds aux variations de température et garantit
I"étanchéité au niveau des jonctions de gouttiére. La
baguette fournie évite la pénétration d’eau entre le
joint et la gouttiére, et rend la pose du joint invisible.
Il est disponible en plusieurs formats.

Famille : Evacuation des eaux pluviales -Accessoires
pour gouttieres

Caractéristiques

Matiére : Zinc
Teinte : CLASSIC naturel

Modéle/Type/Dimensions :

Forme de la gouttiére : demi-ronde
Développé : 333 mm
Boudin : 14 mm

Conditionnement

Conditionnement 1: 10 PCE

Conditionnement 2 : -

IZ|RHEINZINK'

Mise en oeuvre

Se conformer aux exigences des normes et
réglementations en vigeur (DTU, EN...). Retrouvez
également toutes nos recommandations pour le
stockage, le transport et |" utlisation de nos produits
sur notre site :

Divers

Produit soumis & déclaration REACH : non
Code REP: 110500200
Nomenclature douaniére : 40169991

Produit faconné en France |l Il

Fiche éditée le : 18 juin 2025 11:42 sous
réserve de modification et derreur d'impression.
Visuel non contractuel.
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