FICHE
TECHNIQUE

Descriptif produit

La bande de rive & biseau RHEINZINK permet de
protéger les bois de charpente de la toiture et fournit
un recouvrement esthétique et efficace. Composée
d’un retour en partie supérieure et d’un ourlet
rechassé, elle assure la bonne évacuation de |'eau.

Famille : Profilés de finitions et accessoires de
ventilation -Pour joint debout et tasseau

Caractéristiques

Matiere : Zinc

Teinte : CLASSIC naturel
Epaisseur matiére : 0.65 mm

Modéle/Type/Dimensions :
Forme du profilé : & biseau

Développé : 200 mm

Longueur : 2000 mm

Cote X: 114 mm
Cote Y : 21 mm

Conditionnement

Conditionnement 1 : 10 Pce
Conditionnement 2 : -

Mise en oeuvre

Se conformer aux exigences des normes et

IZ|RHEINZINK'

réglementations en vigeur (DTU, EN...). Retrouvez
également toutes nos recommandations pour le
stockage, le transport et |" utlisation de nos produits
sur notre site :

Divers

Produit soumis & déclaration REACH : non
Code REP: 20100700
Nomenclature douaniére : 79070000

Produit faconné en France il il

Fiche éditée le : 10 décembre 2025 5:22 sous
réserve de modification et d’erreur d'impression.
Visuel non contractuel.
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