
EMBOUT À TALON ET NAISSANCE  
 

 

  

Zinc conforme à la norme EN 988. Produit conforme à la norme EN 612. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du  DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales 
et du DTU 60.11 Règles de calcul des installations d’évacuation des eaux pluviales. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne 
suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsa bilité. Se reporter au document LIGNES DE PRODUITS 
RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation. 
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Description du produit  

L’embout à talon et naissance RHEINZINK est un accessoire d’évacuation des eaux pluviales. Il 

assure la jonction entre la gouttière et le tuyau de descente. 

Ce produit est particulièrement apprécié pour le gain de temps qu’il procure en évitant l’installation 

d’un talon et d’une naissance dans la gouttière sur place. 

 

Caractéristiques techniques 

Matières disponibles Zinc CLASSIC naturel 
Zinc prePATINA clair 

Cuivre 

Modèle droite / gauche 

Boudin (mm) 14 / 18 

Développé (mm) 250 333 

Diamètre naissance (mm) 80 100 

 

Avantages du produit  

 Durabilité 

 Montage facile 

 100% Recyclable 

 Fabrication Française 


