
NAISSANCE AGRAFABLE  

 

  

Zinc conforme à la norme EN 988. Produit conforme à la norme EN 612. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du  DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales 

et du DTU 60.11 Règles de calcul des installations d’évacuation des eaux pluviales. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne 

suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au docu ment LIGNES DE PRODUITS 

RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation. 
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Description du produit  

La naissance agrafable RHEINZINK est un accessoire d’évacuation des eaux pluviales. Elle permet de raccorder 

les eaux pluviales depuis une gouttière demi-ronde vers le tuyau de descente. Ce produit fait partie intégrante 

du système d’évacuation. 

Esthétique et robuste, la naissance agrafable RHEINZINK s’intègre harmonieusement dans son environnement. 

 

Caractéristiques techniques  

Matières disponibles Zinc CLASSIC naturel 

Zinc prePATINA ardoise 

Zinc GRANUM skygrey / basalte 

Développé gouttière (mm) 250 333 

Diamètre (mm) 80 100 80 100 

Largeur (mm) 180 250 

Profondeur (mm) 130 160 

Hauteur (mm) 210 250 

Poids (kg) 0,27 0,46 

 

Avantages du produit  

 Durabilité 

 100 % Recyclable 

 Fabrication Française 

 


